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Om man bedriver farskotsel inom
omraden med fast féorekomst av stora
rovdjur (framfor allt varg) bor man
higna sina djur pa ett sitt som gor det
svart for rovdjur att ta sig in till dem.
Om en tamdjursbesittning varit utsatt
for rovdjursangrepp ar risken stor for
att det kommer att ske igen. Darfor
bor forebyggande dtgirder omedelbart

sdttas in efter ett angrepp.

Linsstyrelsen kan ge bidrag till fore-
byggande dtgirder for att forebygga
rovdjursskador. De kan dven hjilpa till
med radgivning och planering. Lans-
styrelsen och djurdgaren bor samrada
om vilka atgiarder som limpar sig bast
for den aktuella platsen.

Viltskadecenter bedriver fortlo-
pande utvecklingsprojekt for att for-
battra kunskaperna om forebyggande
atgirder, till exempel om vilka typer
av stangsel som dr mest andamals-
enliga och kostnadseffektiva. Detta
faktablad bygger pa de kunskaper vi
har idag.

Olika varianter av sténgsel
mot rovdjur

Det finns flera olika metoder att
forebygga rovdjursangrepp pa. Vilt-
skadecenter bedomer dock att for de
flesta besdttningar i Sverige ar bra
elstingsel den mest effektiva metoden,
savil kostnads- som arbetsmassigt. I
de fa besattningar dar stangsling av
olika anledningar bedoms som omoj-
ligt (bland annat ndgra med tamdjur
pa fabodbete) far man soka sarskilda
losningar utifrdn de forutsattningar
som rader i de enskilda fallen.

Lis mer om forebyggande atgarder pa
www.viltskadecenter.se.

Viltskadecenter rekommenderar nagra
olika typer av stangseluppsattningar
for att minska risken for rovdjursan-
grepp pa hiagnade tamdjur.

En variant bestar av 4-5 eltradar
med den nedersta traden 20-30 cm
ovanfor marken. P3 ett fyrtradigt
stangsel kan trddarna monteras t ex
30, 50, 70 och 90 eller 100 cm frin
marken, medan ett femtradigt stangsel
kan ha tradarna pa hojderna 30, 50,
70, 90 och 110 cm. Rovdjur ar gene-
rellt inte sarskilt bendgna att hoppa
over stangsel utan forsoker oftast ta sig
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igenom de nedre delarna. Darfor dr det
viktigt att &tminstone de tre nedersta
trddarna monteras med max 20 cm
mellanrum. Ett sddant har stangsel
minskar framfor allt risken for angrepp
fran varg och bjorn.

En annan effektiv variant av sting-
sel mot rovdjur bestar av ett vanligt
90 cm farnit med en kompletterande
eltrad 15-20 cm ovanfor nitet och en
trad innanfor eller utanfor nitet ca
20-30 cm fran marken. Har man bjorn
i omrddet bor traden alltid monteras pa
utsidan.

Det hander att lodjur hoppar 6ver
stangsel, aven om det hor till undanta-
gen. For att ytterligare minska risken
for angrepp fran lodjur (som dr smala
och smidiga i forhdllande till vargar
och bjornar) kan man vilja ett sex-
tradigt stangsel, med 15 cm mellan
atminstone de fyra nedersta tradarna.
Det dr inte kostnadseffektivt att
stingsla forebyggande mot lodjur om
man inte redan har haft angrepp i en
besittning.

Uppstar problem med aterkom-
mande lodjursangrepp i en och samma
besittning eller inom ett litet geogra-
fiskt omrade forebyggs det mest effek-
tivt med skyddsjakt pa den skade-
gorande individen.

110-120 cm

Fig 1. Sténgsel med fem eltrédar.

Fig 2. Farnat kompletterat med tva eltrédar.
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Bild 1. Noggrann uppsattning och material av god kvalitet ar en forutsatining for ett bra elstangsel.
Bilden visar ett stéingsel av fabrikatet Insultimber med 2,5 mm trad och eukalyptusstolpar. Denna

stangseltyp kréaver inga isolatorer.

Sa satter du upp ditt eget stdangsel

En forutsittning for att ett elstangsel
ska fylla sin funktion ar att det ar

uppsatt ordentligt och att materialet 4ar
av god kvalitet. Planera uppsattningen

av stangsel med hédnsyn till nuvarande

och framtida behov. Det kan vara till

stor hjalp att gora en arbetsplan.

Utmed ett rovdjursavvisande stangsel
bor det inte finnas ndgra svaga punk-
ter eller strackor dir rovdjuren har
mojlighet att ta sig in (se foljande text).
Man bor tanka pd att dven grindar ar
ordentligt uppsatta och forsedda med
elektricitet.

Kvalitet minskar underhall

Genom att vilja material av god kvali-
tet frdn borjan blir framtida underhall
mindre. Det gor dven stingslet siakrare.
Kvalitet innebdr bland annat god led-
ningsformdga i traden, tillrackligt starkt
aggregat och stolpar som sitter stadigt.

Ratt stolpar ger stabilitet

Anvand alltid grova hornstolpar
(10-15 cm diameter). Det behovs for
att trddarna ska kunna spannas upp
ordentligt. Om ndgon punkt pa stings-
let ger efter innebar det att traden
slaknar pa hela stingslet. En slak trad
kan ldtt glida undan om ett djur forso-
ker ta sig in.

Hornstolpar ska slas/tryckas ner
till frostfritt djup — minst en meter.
Bygg parallellhorn for lang hallfasthet
(figur 3). Trastolpar ska halla linge och

vara tryckimpregnerade eller liknande
(miljovanliga alternativ ar stolpar av
traslagen ek eller robinie).

Stolparna mellan brytpunkterna
kallas for *mellanstolpar” och bor vara
4-6 cm diameter om de ar av trd. Mel-
lanstolparnas funktion ar att hdlla isar
trddarna pa ritt avstind fran varandra.
De slds endast ner en liten bit i marken
eller monteras (hingande i trddarna)
precis ovanfor den.

Mellanstolparna kan dven vara
av glasfiber, eukalyptus eller plast.
Plaststolpar ir kinsligare for kyla dn
de andra och kan spricka. Det rekom-
menderade avstindet emellan mel-
lanstolpar i kuperad terring ir 4 m.
Avstdndet kan okas i flack terring. Vil
sd raka stangsellinjer som mojligt. Om
mellanstolpar av andra material dn tra
anvinds bor en tryckt tristolpe (4-6 cm
i diameter) slds ned var 50:e meter for
okad stabilitet.
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Vid diken eller andra ojamnheter
ar det viktigt att se till att stangslet
tatar ordentligt mot marken. Det finns
bra hjilpmedel pad marknaden, till
exempel glasfiberpinnar med flexibla
tradhaéllare som kan justeras i hojd och
lasas fast med en kil (bild 2). Undvik
att anvanda trad som stolpar. Trad ar
levande material och darfor olampliga
att anvanda for stangsel som ska st
stabila under lingre tid.

Vailj ratt stangseltrad

Traden bor vara av typen *High Ten-
sile”, vilket innebar att den ir extra
stark och har en bra galvanisering.
Tradens diameter bor vara 1,6-2,5
mm. Grovre trad syns och haller
battre. Trddarna ska vara vil spinda
och for att underlitta spainning och
underhéll bor gripplar eller trad-
strackare monteras pd samtliga tradar
(bild 3). Skarvning av traddar bor
utforas med gripplar sé att trddarna
far stor metallisk anlaggningsyta mot
varandra, vilket ger litet motstdnd och
god ledningsformaga.

Undvik elrep och elband for per-
manenta stangsel. Dessa har ofta
samre ledningsformaga, dr dyrare och
har kortare livslingd dn den galvade
trdden. Wire bor aldrig anviandas
eftersom den dr dyr, rostar litt och
kan orsaka allvarliga skador pa djur
som trasslar in sig.

Figdrande sténgsel

Om stangslet ska std i anslutning till
skog eller naturbetesmark bor man vilja
ett fjadrande stiangsel. Fjadringen mins-
kar risken for att stangslet gar sonder
om till exempel en ilg springer pa det
(bild 1 och 2). Ett fjadrande stangsel har
storre formaga att klara pafrestningar
pa grund av sin konstruktion. Mellan-
stolparna ar av glasfiber, eukalyptus

almonterat parallellhérn.
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Bild 2. En bra variant av glasfiberpinne med
trédhdllare som kan justeras i héjd och lasas
fast med en kil.

Bild 3. Spann tradarna hért med trédspénnare
eller gripplar. Gripplar &r billigast.

Bild 4. Med en voltmdatare kontrollerar man
spdnningen pd stangslet.

eller annat material som tal att springas
pa och sedan atergar till ursprungs-
ldget. Traden dr av sddan kvalitet att
den klarar en viss fjadring.
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Utformning av isolatorer

Isolatorerna ska vara kraftiga och
héllbara. Isolatorn ska vara sa pass
kraftig att den inte lacker strom till

en ledande del. P4 hornstolparna ar
pafrestningen pa isolatorn stor. En bra
och billig metod ar att ligga isoler-
slang runt traden pa utsidan av stolpen
om man anvinder tradd upp till 2 mm.
Man boér da tanka pa att isolerslangen
ska std emot vider och vind och inte
forsvagas av UV-strdlar fran solen.
Vilj isolatorer av bra kvalitet.

Vid trdd fran 2 mm och uppat
anvinds porslins- eller langtidsisola-
torer, de har allra bast hillbarhet. D4
farnit ska kompletteras med eltradar
bor distanshallare anviandas for upp-
sattning av den laga traden. Traden
bor sitta ca 15 ¢cm fran natet (figur 2).

Vilj ratt aggregat till stingslet

Anvind i forsta hand ett ndtanslutet
(220V) aggregat. Om det dr omojligt
att ansluta aggregatet till elnitet finns
det kraftiga batteridrivna aggregat.

Om batteriet kompletteras med en
solpanel slipper man arbetet med att
ladda det sa ofta. Tank dock p4 att
batteridrivna aggregat alltid medfor
merarbete och storre osdkerhet.

Det lonar sig ofta att dra dven
langa matarledningar. Generellt bor
man vilja ett aggregat med overkapa-
citet for den tankta stingselstrackan,
sd att spanningen inte blir for lag
under sommaren. Reservkapaciteten
medfor att graset som vixer upp
branns och dér mot den nedre traden.
Griset gar dock inte av utan ldgger sig
mot tradarna.

Ett bra riktvirde for spinningen
i borjan av betessdsongen dr minst
4 500 V. Spanningen bor helst inte vid
nagon tidpunkt under sdsongen under-
stiga 4 500 V, men under torra perioder
eller om vildigt mycket vegetation ligger
mot de nedersta traddarna kommer span-
ningen att sjunka periodvis.

Rétt jordning viktigt

Jordningens utformning ar mycket
viktig for stangslets funktion, for att
stromkretsen ska kunna slutas och
utdela en stot. Jordspetten bor vara
minst 1 m ldnga och slds ned i marken
med 2-3 m mellanrum. Jorda vil,
anvand minst tre jordspett. Anpassa
jordningen till markforhallandena.
Ibland behovs flera jordspett. Span-
ningen ut pa jordspetten bor inte dver-
stiga 300 V. Bast jordning fir man om
man graver ner en kopparledning.

Kontrollera spéanningen

Spanningen bor kontrolleras regel-
bundet, vilket gors med en voltmitare.
Vissa aggregat har inbyggd voltma-
tare, men det gdr dven bra att mata
spanningen pa trdden separat (bild 4).
Man kan aven komplettera aggregatet
med ett alarmsystem som varnar nar
spanningen understiger ett visst antal
volt. Askledare bor kopplas in mellan
aggregat och stromkalla for att skydda
utrustningen.

Stromforbrukning

Ett elstangsel bor ha strommen
paslagen aret runt for att inte dlgar
och andra djur ska dra ner trddarna.
Stromforbrukningen ar inte sarskilt
stor. Ett kraftfullt aggregat forbrukar
mindre dn 150 kWh/ar.

Underhall - en forutsattning

Underhadll dr en forutsittning for att
stangslet ska fungera optimalt. Upp-
vixande vegetation som ligger mot
trddarna ska rojas undan, som regel
minst 1-2 ganger per ar. Tradarna
maste alltid vara vil spianda.

Undvik klattringsbara
objekt vid stdngslet

Inga stora stenar, murar eller andra
klittringsbara objekt far finnas i
direkt anslutning till stingslet. Dessa
kan rovdjur utnyttja for att ta sig

in. Det finns ingenting som talar for
att lodjur klattrar upp i trad for att
hoppa in till tamdjur. Undvik 4nd3 att
anvinda trad som stolpar.

Sténgsel mot vattendrag

Varken varg, bjorn eller lodjur drar

sig for att simma. For att elstangsel
ska vara effektiva mot rovdjur ska
ddrfor samtliga sidor av en betesmark
hidgnas, dven strickor mot vatten. Vid
speciella omrdden med betade strand-
angar eller dar det av praktiska skal ar
omojligt att sitta elstingsel bor man
samrdada med lansstyrelsen om hur
stangslingen ska ske.

Varg och rav péa besok.
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Tidlad mark och sné

Tjalad mark leder elektricitet daligt och
sno isolerar, vilket betyder att strom-
kretsen inte alltid sluts om ett djur
star pa sddana underlag och kommer i
kontakt med ett elstingsel. Detta kan
medfora problem, sarskilt i omrdden
med mycket sno.

Flera olika l6sningar kan finnas
som far anpassas efter lokala for-
hallanden. Kontakta lansstyrelsens
besiktningsman, Viltskadecenter eller
en stangselforsiljare for ytterligare
information.

Kostnader for elstdngsel
Kostnaden for att satta upp ett nytt
femtradigt elstingsel dr ca 16 kr/m
(exkl aggregat och montering).

Kostnaden per meter minskar ju
langre stiangslet ar och ju farre horn
och vinklar det har. Det dr hornen
med grova stolpar som gor att stangs-
let blir dyrt.

Regler for elstdngsel

Stiangsel som forsorjs av olika aggregat
ska aldrig sitta s ndra varandra att en
manniska kan halla i bdda stangslen
samtidigt. Det maste vara minst 2,5
meter mellan tva stingsel med olika
aggregat. For att undvika person-
skador, storningar pa telenitet och
brand finns det regler for hur elsting-
sel ska sattas upp och anvindas.
Kontakta en stingselforsiljare om du
vill veta mera.

Grimso Forskningsstation
730 91 Riddarhyttan
Telefon: 0581-920 70,

69 73 35
www.viltskadecenter.se
viltskadecenter@ekol.slu.se

Vanliga fel att undvika

e Otillricklig jordning.

e For klena och ej tillrackligt
nedslagna hornstolpar.

e TIsolatorer av simre kvalitet.

e For lag spanning pa grund av
lackage eller motstand.

e Bristfilligt underhall.

Spdnningsproblem?
* Om stiangslet ar for langt for aggre-

gatets kapacitet blir spinningen
over tradarna for lag.

e For hogt motstand eller dalig skarv-
ning av tradar ger ldgre spanning.

e Vegetation som hinger over de
nedre tridarna, eller tradar som
ar i kontakt med farnitet, orsakar
spanningsforluster.

Nagra tips
® Dra sa raka stangsellinjer som moj-
ligt. Flera horn = dyrare stangsel.

® Bygg parallellhorn for lang hall-
fasthet (se figur 3).

e Ju grovre trad och ju hogre tra-
darna sitts, desto kraftigare horn
behovs.

e Stiangsellinjerna maste vara helt
raka. Tryck ner en grov stolpe vid
”bojar”.

e Tiank pa att vanliga tryckta tra-
stolpar som mellanstolpar "fryser
upp” varje ar och kraver storre
arligt underhall an de av glasfiber,
eukalyptus eller plast.

e Roj forst en ordentlig gata om
stangslet ska dras genom skog.
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G4 girna fore med en gravmaskin
och jamna till stenig och ojamn
mark, annars ar det svart att fa ett
jamnt avstdnd mellan trdd och mark.

Anvind alltid sldt galvad trad med
en diameter mellan 1,6 och 2,5 mm.

Spann trddarna hart med trad-
spannare eller gripplar.

Strava efter att hélla s hog
spanning som mojligt. Investera i
aggregat med overkapacitet.

For att skydda far fran varg och
bjorn racker det med tradar pd
hojderna 30, 50, 70 och 90 cm
fran marken.

Jordningen dr mycket viktig. Vilj
ett sa fuktigt stille som mojligt for
jordspett. Mer effektivt dr att griava
ner en kopparledning.

Tillfalliga 16sningar

Det enklaste dr att anvdnda elnat
eftersom de gédr snabbt och smidigt
att montera och plocka ner. Vilj nit
med styva vertikala plasttradar.
Spanningen ska vara minst 4 500 V
vid monteringen. Elnit ska aldrig
anvindas mer dn ndgra fa veckor i
akuta situationer eller vid sirskilda
omstindigheter, till exempel efterbete!

Har du fragor om bidrag
till stangsel? Vand dig
till Lansstyrelsen for mer

information! JL

SLU

Viltskadecenter &r ett serviceorgan fér myndigheter,
organisationer, enskilda néringsidkare och
allménheten. Centret arbetar pa uppdrag

av Naturvardsverket och tillhér Sveriges
Lantbruksuniversitet. Viltskadecenter bistar bland
annat med information om férebyggande atgdrder

for att forhindra skador fran fredat vilt.
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